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PROJEKT ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI

I. Cz¢$é opisowa.

1. Opis techniczny do projektu budynku magazynowo-skladowego
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektury i konstrukcji budynku magazynowo-skladowego

I. Dane ogolne.

1.1. Dane identyfikacyjne.
Obiekt : budynek magazynowo-skladowy
Nazwa opracowania : Projekt architektoniczno-budowlany
Adres inwestycji  : Lubaczdw - dziatki nr 4474 , 4475/2 , 4475/3 |, 4475/4 1 4475/7
Inwestor : Muzeum Kreséw w Lubaczowie - 37-600 Lubaczéw
ul. Sobieskiego nr 4

12. Lokalizacja.
Obicekt zlokalizowany jest w Lubaczowie przy ulicy Sobieskiego na zapleczu Muzeum

Kreséw. Dzialki inwestora wyposazone sg w podstawowe sieci wod.-kan., cieplna., elek-
tryczna i1 telekomunikacyjng oraz posiadajg dwa zjazdy z ulicy miejskiej.

L3. Opis ogélny budynku.

Konstrukcja budynku tradycyjna , murowana z cegly ceramicznej , peinej z dachem o
wigzbie drewnianej , kryty dachéwka karpidwka.

14. Program funkcjonalny

Budynek stanowi¢ bedzie zaplecze magazynowe i gospodarcze dla potrzeb Muzeum Kre-
séw w Lubaczowie. Rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen —~wg rysunkéw rzutow.
Pomieszczenia stuza do przechowywania eksponatéw muzealnych i archiwdéw. Pomiesz-
czenia te nalezy zaopatrzy¢ w klimatyzatory zapewniajacq odpowiednie warunki wilgotno-
$ciowe 1 termiczne do magazynowania eksponatow we wszystkich porach roku.

L15. Charakterystyka techniczna wyposaZenia.

- szafy kartotekowe o konstrukcji metalowej z szufladami na karty o formacie A4 na rol-
kach i zamknieciem centralnym

- szafy archiwizacyjne , metalowe dla formatdw Al o wys. 60 cm ( 8 szuflad ) -
110x79%72 cm

- szafy archiwizacyjne , metalowe dla formatow A0 ( 5 szuflad ) — 136x95x115 cm

- regaty pojedyncze state

- regaly korbowe o konstrukcji metalowej - wymagana wysoko$¢ sekcji - 240 cm . dlugogé
sekcji -120 cm , glgbokoéé — 45 cm

- system do magazynowania obrazow z wysuwanymi ramami no$nymi

- wieszaki §cienne do zawieszania zbioréw muzealnych

- medularny system $cian wystawienniczych ( sciany z pleksi ,ptyt lub drewna ) 2z akceso-
riami ( nogi , zaciski )

- drabinka biblioteczna skadana o konstrukcji aluminiowej o wys. 150 cm

- wozek akumulatorowy

Zestawienie pomieszczen:

Parter

- pomieszczenia magazynowe - 37,08-26,98+26,98+37,08 = 128.12 m’.
- klatka schodowa + schody 31,45 P

- pomieszezenie porzadkowe - 4,92 m’

~ komunikacja -29.72 m’

Razem - 184,21 m?




Strych

- hall + schody -26,73m’

- korytarz - 15,66 m*
-strychy nieuzytkowe -
36,90+36,81+9,50+11,98+11,65+16,93+16 45
=140,22

Razem strych 191,61 m*

1.6. Podstawowe gabaryiy budynku.

Podstawowe wielkosci i m’im’ _

Powierzchnia zabudowy 224,00

Powierzchnia uzytkowa | 18421

Powierzchnia catkowita : 224,00
| Kubatura ) N 1456,00
| Llos¢ kondvgnacji - ) | 1

I1. Dane konstrukcyjno-materialowe.

2. 1. Kategoria geotechniczna,
Pod potrzeby posadowienia budynku wykonano dokumentacje geotechniczna przez mgr
inz. A. Gatuszke (04. 2009 r) — wykonano 3 otwory badawcze (otwér ,,1” w nizszym tere-
mie, ,,2” 1,,3” w wyzszym). Na jej podstawie stwierdza sie, ze w miejscu posadowienia
budynku wystepuja warstwy:
- Warstwa I -- pyly piaszczyste o kons. plastycznej. Grunty te stwierdzono w otworze
nr ,,3" na poziomie 0.9-1.3 m
- Warstwa Ila — piaski drobne z torfem. Osady te sa luzne. Utwory te stwierdzono
w otworze nr 1 na pozicmie 3,0 -4.1 m
- Warstwa IIb - piaski drobne. Osady te 53 $redniozaggszczone. Strop warstwy wystepu
je na glebokoscei 1,3 — 4,1 m. w wykonanych otworach warstwy nie przewiercono,
Woda gruntowa znajduje sie na statym poziomie ~ 205,3-205,9 (waha sie w zaleznosci od
intensywnosci opadéw atmosferycznym).
Fundamenty wykonywac¢ w porze suchej - z uwagi na poziom wody gruntowe;.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego ~ budynek zaliczono do I kategorii geo-
technicznej.
2.2. Fundamenty.
Projektuje si¢ tawy wylewane z betonu B-20 na warstwie chudego betonu. Wysokos¢ taw
30 cm, zbrojenie podtuzne 4 ¢ 12 ze stali AIIL
2.3. Sciany fundamentowe
Pod $ciany zewnetrzne - wylewane (grub. 40 cm) z betonu B20.
Pod $ciany wewngtrzne — murowane z betonitéw (grb. 24 cm) lub wylewane z betonu
(grub 25 cm) B-20
2.4. Sciany nadziemia.
Sciany wewnctrzne nodne i zewnetrzne murowane z cegly pelnej grub. 25 em.
- Sciana zewnetrzne wykonana jako trzy warstwowa: cegla pelna gru. 25 cm + styropian




10em + cegta petna 12cm.
- Sciana wewngtrzna: cegla petna grub. 25 cm.
Klasa materiatéw ceramicznych 15 MPa na zaprawie X1. 3 Mpa.
Sciany dzialowe murowane z cegly dziurawki o grub 12 em.
2.5. Nadproza.
Wylewane
2.6. Stropy
Projektuje sie stropy monolityczne plytowe oparte na $cianach. Zbrojenie stal A-II1, beton
B20. Zbrojenie wg rysunku.
2.7 Schody. Schody wylewanie z betonu B20. Stal A-1IL.
2.8. Podparcie centrali klimatyzacyjnej .
Pod podparcie centrali klimatyzacyjnej projektujg si¢ 2 [ 180 oparte na Scianach poddasza.
Projektuje si¢ dach stromy o konstrukeji drewnianej ptatwiowo — krokwiowej o przekro
2.9 Dach
Projektuje sie dach krokwiowy z jetkami. Pod murtate (pod dach) wykonaé rdzenie
kotwigce wieniec stopu nad parterem z murlata.
Elementy wigzby dachu zabezpieczyé p.poz i przeciw korozji biologicznej poprzez malo-
wanie ( Ogniochron lubt.p)

H1I. Wykonezenie

3.1. Podlogi.
Na parterze projektuje sie posadzki z zywicy epoksydowej odpornej na dziatanie wszelkich
rozpuszczalnikéw oraz na nacisk k6t wozkow transportowych. Na schodach nalezy wyko-
na¢ posadzke z ptytek.
3.2. Stolarka,
Okna drewniane szklone podwdjnie z jedna szybg termoizolacyjna zaopatrzone w mikro-
wentylacje. oraz okna polaciowe, Okna na parierze nalezy wyposazy¢ w zaluzje 1 kraty jak
w sgsiednim budynku muzeum. Brama wejsciowa 1 drzwi wewnetrzne - drewniane, Drzwi
wewnatrzlokalowe — plytowe , drewnopochodne z oscieznicami drewnianymi. Portal wej-
Sciowy nalezy wykona¢ z wapienia jak na rysunku elewacji wg wzoru z istniejaccgo bu-
dynku muzeum.
3.3. Wykladziny :

- glazura przy przyborach sanitarnych - do wys. 210 cm

- w korytarzach i klatkach schodowych - lamperia do wys. 160 cm
3.4, Parapety:

- wewnalrz pomieszczen - drewniane

- podokienniki zewnetrzne - betonowe obrobione blacha cynkowo-tyvtanowa
3.5. Malowanie :

- sciany wewnetrzne i sufity emulsyjne w kolorze wg doboru uzytkownika

- powierzchnie drewniane wewnetrzne — malowane lakierem bezbarwnym

- powierzchnie drewniane zewnetrzne malowac "drewnochronem”

- elementy stalowe balustrad , krat itp. nalezy pokry¢ farbg antykorozyjng , a na-

stepnie emalig chlorokauczukowi w kolorze czarnym
- w korytarzach , klatkach schodowych i pom. porzadkowym cokolik o wys. 15
cm w materiale zblizonym wlasciwosciami do zastosowanego na posadzki.




3.6, Tynki :
- tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo — cementowo - wapienne II[ kat.

IV.  Roboty inne.

4.1. Obrébki blacharskie i kominy .

- Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej

- czapy trzondéw wentylacyjnych kryte dachowka karpiowka

- wykonczenie trzondw ponad polaciami — plytki elewacyine , ceramiczne
4.2. Podest wjazdowy , podjazdy i1 opaska .
Podesty i podjazdy - plyty wylewane wykonczone kostka granitowa na podbudowie z be-
tonu, Warunki gruntowe w obrebie projektowanej rozbudowy placu - nasypowe kidre za-
kwalifikowano do matowysadzinowych. Warunki wodne dobre. W celu doprowadzenia
podloza do wymaganej nosnosci zaprojektowano wymiang gruntu na piasek. Mrozoodpor-
nos¢ podtoza nawierzchni: reczywista prubosé wszystkich warstw nawierzchni i ulepszo-
nego podloza dla kategorii obcigzenia ruchem KR1 przy uwzglednieniu wskaznika mro-
zoodpornosci - (H=0,4 h,), wynosi 40 cm.
Konstrukeja musi odpowiada¢ warunkom jak dla drogi pozarowej. Podbudowa musi mieé
nosno$cé 200 kN (nacisk na 0§ 100 kN). Przyjeto konstrukejg jn.:
8 cm — warstwa z kostki granitowej
4 cm — warstwa wigzaca z betonu
16 cm — podbudowa z chudego betonu Rm=9,0 MPa
16 cm — warstwa mrozoodporna z piasku
Odwodnienie placu poprzez spadki do studzienek $ciekowych rozmieszczonych jak w sta-
nie istniejacym z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Spadki podiuzne
niwelety 0,5%. Spadki poprzeczoe jezdni 2%, chodnikéw 3%. Obramowanie placu kra-
weznikami granitowymi 15x30 cm na podsypee cementowo-piaskowej na tawie betonowej
z oporem z betonu B-12,5. Opaska wokét budynku z kostki granitowej na podsypce pia-
skowej z obrzezami granttowymi
4.3. Elewacje.
Tynki zewnetrzne mineralne w kolorach wg rysunkéw clewacji. Okladzina drewniana przy
okapach w kolorze brgzowym. Pionowe elementy podestéw wejsciowych z plyt wapienia
o fakturze jak istniejacy portal wejsciowy do budynku muzeum. Portal wejsciowy z wa-
pienia j.w. wykonany wg wzoru z portalu istniejacego muzeum. Pokrycie — dachowka |
karpiowka.
4.4. Roboty izolacyjne .
Izolacje :
- pozioma - 2 X papa izolacyjna sklejona lepikiem lub folia 1zolacyjna
- pionowa - abizol - lepik asfalt naktadany na goraco i folia kubetkowa , tloczona od

Zewnalrz.
- izolacja wiatrochronna pod pokryciem — folia wysokoparoprzepuszezalna o gramatu-
rze 90-150 g/m*. :

- termiczna podlog — styropian o wlasciwosciach jak FS20
- termiczna strychu — welna min. gr.20 cm(alt. styropian o tej grubosci)
- paroizolacja — 2 x papa sklejona lepikiem (alt. folia izolacyjna)




V. Roboty instalacyjne .

5.1.  Instalacje sanitarne :

- woda - rozbudowa instalacji zalicznikowej

- woda ciepla - z kotlowni gazowej wlasnej w sasiednim budynku

- c.0. -z kotlowni gazowej wiasnej w sasiednim budynku

- kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekow do istniejacej na dziatce kanali-
zacji

- Scieki deszczowe - do kanalizacji miejskiej oraz do gruntu na dzialce inwestora
5.2. 5.2. Instalacje elektrvezne :
- zasilanie kablowe poprzez rozbudowg instalacji zalicznikowe] w budynku mu-
zeum.
- o$wietlenie ogdine , gniazda wtykowe
- instalacja odgromowa
- instalacja wyréwnania potencjalow 1 ochronna

VI, Wplvw obiektu na srodowisko naturalne .

6.1. Ochrona zieleni.

Projektowana budowa nie koliduje z istnigjacym zadrzewieniem.

6.2. Gospodarka wodno - Sciekowa.

Wody opadowe odprowadzone bgda rynnami i rurami spustowymi czgsciowo do kanaliza-
¢ji deszczowej oraz do gruntu na dzialce wiasnej inwestora , ktorej konfiguracja nie sprzy-
ja sptywowi na dzialki sasiadéw. Scieki sanitarne odprowadzane beda do kanalizacji miej-
scowe]j na dotychezasowych zasadach.

6.3. Odpady.

Odpady komunalne gromadzone beda w pojemniku umieszczonym na dzialce inwestora i
wywozone na zasadach obowigzujacych w Lubaczowie. Funkeja budynku nie powoduje
wytwarzania innych odpadéw poza komunalnymi. Zaleca si¢ stosowad pojemniki umozli-
wiajace selektywne gromadzenie odpadow wg ich mozliwosci wykorzystania wtdrmego.
6.4. FEmisja zanieczyszczen i halasu.

Projektowany budynek nie powoduje emisji pytow 1 innych zanieczyszczen do atmosfery
oraz nie bedzie Zrédlem halasu. Projektowana funkeja budynku nie wymaga ochrony aku-
stycznej.

6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wysokosei budynku — niski (N) z jedna kondygnacja uzytkowa o wielkosci ponizej do-
puszczalnej strefy pozarowej (dopuszczalna 2000 m?). Magazyn o kategorii PM WYNosza-
cej 500-1000 MI/m®. Wymagana klasa odpornosci ogniowej ,,D” - zaprojektowana ..C”.
Odpomosé¢ pozarowa poszczegolnyveh elementow budynku :




Glowna konstrukeja nosna — R60 | strop - REI60 , sciana zewngtrzna — EI30 . Sciany we-
wnetrzne — EI35 | konstrukcja dachu — R15 , przekrycie dachu — R15. Powyzsze warunki
sa spelnione w projektowanym budynku.
Wyjscia ewakuacyjne :
- poprzez korytarz do wyjscia na zewnatrz — ponizej 10 m (dopuszczalna — 30 m)
przy jednym dojsciu.
Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymogami i w czasie przebywa-
nia w budynku uzytkownikéw drzwi powinny by¢ otwarte.
Zaopatrzenie w sprzet gasniczy :
- hydranty o 52 - na catym obickcie
- gasnice - 2kg drodka gasniczego na 100 m’ powierzchni — nalezy zamontowas
dwie gasnice na parterze.
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OPIS TECHNICZY

do projektu budowlanego wewngtrznych instalacji wod-kan. dla projektowanego budynku
magazynowo-skfadowego.

1. Dane ogdlne

1. Nazwa inwestycji - Budynek magazynowo-skladowy
; Adres - Lubaczow
3. Inwestor - Muzeum Kresow w Lubaczowie

2. Podstawa opracowania

-Zlecenie Inwestora

-Projekt architektoniczno - budowlany
-Uzgodnienia migdzybranzowe
-Normy i normatywy projektowe

3.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne w projektowanym budynku.
- woda zimna
- woda ciepla
- wewnetrzna kanalizacja sanitarna
4.0gob6lna charakterystyka obiektu
Jest to obiekt magazynowo-skladowy, parterowy z uzytkowym poddaszem.

5. Opis poszczegélnych instalacji

5.1. Woda zimna.
5.1.1. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku w wode zimna odbywaé si¢ bedzie z instalacji policznikowej z glownego
budynku muzeum, poprzez projektowany przylacz policznikowy wg oddzielnego projektu. Pomiar
wody odbywac sig bedzie poprzez wodomierz glowny znajdujacy sie w sasiednim budynku. °
5.1.2. Instalacja

Woda zimna doprowadzona jest do wszystkich urzadzen sanitarnych 1 elekirycznych

podgrzewaczy wody.
Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc-Al-PE. Ukladanych w bruzdach

sciennych 1 posadce. Grubos¢ scianek rur dla 814x2,0; 16x2 2mm ; 20x2.8; 825x3,5mm ; Laczenie

rur metods, zaciskania aksjalnego (nasuwanie tulei zaciskowej na ztacze wzdtuz ost rury po uprzednim
rozkalibrowaniu koficowki rury) za pomoca zlaczek mosigznych chromowanych, bez uszczelek typu




(O-Ring) odpormnych na odcynkowanie (mosiadz CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164) Mocowanie
zgodnie zaleceniami producenta- stosowa¢ mocowania stale 1 przesuwne, lecz nie mniej niz dwa
mocowania na kondygnacje. Miedzy przewodem a obejma uchwyty, nalezy stosowac podidadki
elastyczne. PodejScia do przyboréw wykonaé w giebokich bruzdach Sciennych. Bruzdy wypelnic
materialem wigZacym, przykry¢ siatka Rabitza przed polozeniem tynkow. Przy rowmoleglym
przebiegu przewodéw wodociagowych z innymi instalacjami prowadzic je: pod odkrytymi
przewodami elektrycznymi w odleglosci 15cm. Od rur c.o. min. 10cm. Rury przehlegajace przez
elementy konstrukcyjne prowadzi¢ w rurach ochronnych a przestrzefi pomiedzy tulejs i rurg
przewodowa wypelnic elastycznym szczeliwem. Rury wody zimnej montowac w otulinie izolacyjnej
gr. 9mm, o wspolczynniku przewodnosci cieplnej I=0,035W/mK posiadajacymi warstwe ochronna
(np. winylowa). Izolacj¢ montowaé zgodnie z instrukcjg montazu producemta izolacji. W razie
koniecznosei uzywania izolacji rozcigtych, polfaczenie wykonad za pomocy oryginalnego kleju. Na
zatamaniach (kolana, trojniki), nalezy otulic welna mineraing lub pianka poliuretanowa gr 3,0cm.
Kompensacje i montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu. Instalacja wykonaé zgodnie z normag
PN-83/B-10700/04..

Ciepla woda bedzie dostarczana z projektowanego podgrzewacza elektryczmego
pojemnosciowego, ciSnieniowege o pojemnosci 151 Instalacje zaprojektowano z mur
wielowarstwowych PE-Xc-AL-PE. Mocowanie zgodnie zaleceniami producenta- stosowaé mocowania
stale i przesuwne lecz nie mniej niz dwa mocowania na kondygnacj¢. Migdzy przewodem a cbejmg
uchwytu, nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Grubosé scianek dla 214x2,0; 16x2,2mm_; 20x2 8;
#25x3,5mm.; Laczenie rur metoda zaciskania aksjalnego (nasuwanic tuler zaciskowej na zlgcze
wzdluz osi rury po uprzednim rozkalibrowaniu koficowki rury) za pomoca zlaczek mosigznych
chromowanych, bez uszczelek typu {O-Ring) odpornych na odecynkowanie (mostadz CuZn36Pb2As
wg DIN EN 12164) Podejscia do przyborow wykonaé bruzdach sciennych. Bruzdy wypelnic
materialem wiazacym, przykry¢ siatka Rabitza przed polozeniem tynkéw. Przykrycie bruzd liczac o
brzegu izolacji musi wynosi¢ minimum 3cm. Przy rownoleglym przebiegu przewodow
wodociggowych z innymi instalacjami prowadziC je: pod odkrytymi przewodami elektrycznymi w
odleglosci 15cm. Od rur c.o. min. 10cm Rury przebiegajace przez elementy konstrukcyjne prowadzié
w rurach ochronnych a przestrzen pomigdzy tulejg i rurg przewodowa wypelni¢ elastycznym
szczeliwem. Rury wody zimnej montowaé w otulinie izolacyjoe} gr 9mm. o wspdlczynniku
przewodnosci cieplnej I=0,035W/mK posiadajacymi warstwg ochronng (np. winylowg)., Izolacje
montowaé zgodnie z instrukcja montazu producenta izolacji. W razie koniecznosci uzywania izolacji
rozcigtych, polaczenie wykona¢ za pomoca oryginalnego kleju. Na zatamaniach (kolana, trdjniki),
nalezy otuli¢ weing mineralng lub pianka poliuretanowa gr 3,0cm. Kompensacje i montaz wykonaé
zgodnie z instrukcja montazu dla danego systemu. Instalacja wykonac zgodnie z normg PN-83/B-
16700/04.

Na doplywie wody cieplej i zimnej zamontowaé zawory odcinajace (kulowe wzmocnione).
Bezposrednio przed podiaczeniem wody zimnej do zbiornika podgrzewacza na rurze zamontowac
zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN 15.

Odbioru instalacji dokonaé zgodnie z norma PN-81/B-10700/00 ze szczegdlng uwaga
sprawdzenia szczelnych polaczen zlaczek i1 armatury. Wykonanie instalacji i montaz przyborow




sanitarnych wykonac zgodnie z normg PN-81/B-10700/01 i PN-85/B-7500/01 oraz PN-81/B-
10700/02.

52.2. Izolacja

Izolacja rur - rozprowadzajacych ciepla wode zostala zaprojektowana zgodnie z PN-/B-
02421:2000 " Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen” 1 Wytycznymi M.L. Do izolacji
rurociggéw cieple] wody zaprojektowano otuling termoizolacyjna o parametrach 0,035WmK np.
Thermacompact gr. 9,0mm. firmy thermaflex. Izolacja w bruzdach lub posadzkach musi posiadac
warstw¢ ochronna (np. winylowa lub mocng folie zabezpieczajacy izolacje wiasciwa). Izolacje
montowac zgodnie z instrukcja montazu producenta izolacji. W razie koniecznodci uzywania izolacji
rozcigtych, polaczenie wykonaé za pomoca oryginalnego kieju.

52.3. Proba szczelnosci

Probg szczelnoSci instalacji przed zakryciem przeprowadzié zgodnie z aktualng norma,
Cisnienie probne powinno wynosi¢ nie mniej mz Sbarow, utrzymywac to ciSnienie przez 30min.
1 obserwowac przewody 1 armatur¢. Na instalacji wody cieplej wykona¢ dwie proby, jedna woda
zimna, drugg ciepia o temp. 60°C. Proby przeprowadzi¢ z aktuaina norma 1 zalecentami producenta rur
wielowarstwowych.

53. Kanalizacja sanitarna

5.3.1. Odprowadzenie Sciekéw

Odprowadzenie $ciekow poprzez projektowane przylacze do kanalizacji zewnetrznej w
oddzielnego opracowania. Sposdb odprowadzenia przedstawiono na rzucie. Przewdod odptywowy od
plonu wykona¢ z nr PVC® 160”S”. Przejscia kanalizacji przez sciany konstrukcyjne (lakze ped
scmny dzialowe) prowadzi¢ w rurach ochronnych PVCg160”S”. Na przewodach poziomych wykonaé
rewizj¢ co 15m. Instalacje kanalizacyjna wykona¢ zgodnie z normami PN-92/B-01707 ; PN-
81/B10700/00 i PN-81/B-10700/01.

5.3.2. Instalacja

Pion kanalizacyjny powyzej posadzki i podejs¢ do urzadzen sanitarnych wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC. Na pionach nad posadzka piwnic zamontowac rewizje. Wszystkie podejscia do
przyboréw santtarnych wykona¢ z zasyfonowaniem. Odplywy z przyborow wykonaé ze spadkiem
min. 3%. Na rzucie kondygnacji zaznaczono Srednicg oraz rodzaj rurociagdw. Przejscia przez strop i
sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych o srednicy wigkszej od zewngtrznej srednicy przewodu o 5cm.
Kanalizacje wykona¢ w izolacji z otuliny z pianki poliurctanowej gr. 4,0mm lub 6mm np.
Thermocompact A,AS, dla tlumienia hatasu przenoszonego w instalacji. Wentylowanie pionu
kanalizacyjnego poprzez rure¢ wywiewng umieszczona 0,6m. ponad pofa¢ dachu. Pion i instalacje
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowaé plytami gipsowo-kartonowymi zachowujac odstep
miedzy obudowa lub sciana a rurg dla kompensacji. Na pionie, nalezy stosowac na kazdej kondygnacji
co najmniej jedno mocowanie stale i dodatkowo co najmniej jedno przesuwne. Pomi¢dzy przewodem
a obejma, nalezy stosowac podkladki elastyczne. Obeymy uchwytéw powinny mocowaé rurg pod
kielichem




Nad posadzka parteru wykonaé otwdr rewizyjny. Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z aktualna
normg.

6. Uwagi kofticowe

Calo$¢ prac wykonac zgodnie z projektem, aktuainymi normami i przepisami oraz z "
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 1l Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wszystkie materialy nalezy montowaé zgodnie z projektem i instrukcjg
montazu producenta danego elementu.
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla
projektowanego budynku magazynowo-skladowego w Lubaczowie.

2. Podstawa opracowania,

- Projekt architektoniczno-budowlany
- Uzgodnienia migdzybranzowe
- Obowigzujace przepisy

3. Obliczenia

Obliczenia dokonano w nastgpujgcym zakresie:
~ temperatury zewnetrzne przyjeto we. PN-82/B-02403
- temperatury ogrzewanych pomieszczen wg. PN-82/B-02402
- temperatury ogrzewanych pomieszczen wg. tabeli z Rozporzadzenia Ministerstwa
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r Dz, U. Nr 75, z pOZniejszymi zmianami do obliczen
przyjeto wspdlczynnik U w oparciu o obowiazujaca norme PN-EN ISO 6946 =z
uwzglednieniem struktury przegréd budowlanych i ich docieplenia wg. projektu architektury
oraz zalacznika Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Obliczenie
zapotrzebowania ciepla w pomieszczeniach wg. PN EN 12831

4. Rozwigzania techniczne instalacji c.o.
4.1. Zrédle ciepla

Zrodlem ciepta na potrzeby c.o. dla projektowanego budynku bedzie projektowana kotlownia
w sgsiednim budynku. Cieplo do wezla dostarczane bedzie poprzez sieé cieplng o niskich
parametrach. Wewnatrz budynku zamontowaé na zasilaniu i powrocie, zawory odcinajace |
manometr zintegrowany z termometrem (6bara/100°C). Manometry zabudowaé zgodnie z
normg z PN-83/M-42308 a termometry zgodnie z BN-66/M-2215-03

W projektowanej kotfowni, nalezy wykonaé z rozdzielaczy nowe odgalezienie dla
przedmiotowego budynku. W pierwotnym projekcie kotlowni uwzgledniono w moc kotlow
dla projektowanego budynku, ale nie uwzgledniono instalacjii w kotlowni (rur), zaworow
docinajacych manometro-termometra, zaworu tréjdrogowego i pompy.

Nalezy uwzgledni¢ kosztorysie:

Zawory odcinajace kulowe o parametrach 100°C i 15bar ; DN 25 — 3szt. , DN 20- 1szt.

Zawor trojdrogowy HRE 20 z sitownikiem AMB 162- Danfoss

Rozszerzenie do regulatora do sterowania zaworem tréjdrogowym i pompa -Viessmann.
Pompe elektroniczng ALPHA Pro 15-50 130 Gwint 1 1/2” -Grundfos

Rura miedziana $28mm dhugosci 16m

Zawor zwrotny SCOLA 601- 1szt.

Filtr siatkowy Y222P DN20 - 1szt.

Manometro-termometr - 1szt.

Odpowietrznik automatyczny Flaco -1szt.




4.2. Straty ciepia.

Catkowite straty ciepta z uwzglednieniem strat na wentylacje wynosza- + straty na sieci
S510W. W sumie straty ciepla wynosza 17650W. Sumaryczna strata ciepla uwzglednia
przyszlosciowe uzytkowanie poddasza.

4.3. Instalacja c.o.

Instalacje c.o. projektuje sig jako wodna, dwururowa, systemu zamkni¢tego z rozdzialem
dolnym o parametrach 65/45°C.

Rurociagi wykonaé¢ z rur miedzianych pottwardych zgodnie z normg PN -EN 10057:1999.
Polaczenia rur za pomoca lutowania migkkiego. Stosowac laczniki zgodne z norma PN-EN
1254-1 i laczniki przej$ciowe z koficdwkami do lutowania zgodnie z norma PN-EN 12544,
Instalacje prowadzi¢ po $cianach. Rozprowadzenie (podejScia pod piony) prowadzié pod
stropem parteru. Nalezy je mocowa¢é uchwytami co 2,5m. Wykonac kompensacj¢ w postaci
U-ksztattki. Instalacje prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy naturaing kompensacje Na kazdej
kondygnacji wykonaé punkt staty i przesuwny. Niedopuszeczalny jest metaliczny styk miedzi
lub stopow miedzi ze stala Polaczenia stali z miedzig wykona¢ za pomoca lacznikow
nieposiadajacych w skladzie miedzi lub posiadajacych powlokg ochronng. Piony i galazki
zasilajace wykonaé po $cianach. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w
kierunku miejsc odpowietrzania instalacji Odpowietrzenia wykonac zgodnie z normg PN-
91/B-02420. Przejscia przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych
stalowych i izolacji termicznej gr 13mm.

4.4. Armatuera

Zasilanie grzejnikow wykonaé za pomoca zestawu podiaczeniowego typu RTD-K z nastawa

wstepna. Na zawdr zamontowaé glowice termostatyczng RTD Inova 3130 z czujnikiem
gazowym temperatury. W pomieszczeniach wc, nalezy zamontowaé glowicg RTD 3120-
model instytucjonalny. Nastawy zaworéw termostatycznych podano na rozwinigciach.,
Kazdy grzejnik zaopatizy¢ w odpowietrznik, Instalacia odpowietrzana bedzie przy
zastosowaniu automatycznych odpowietrznikow plywakowych @15 mm. firmy Flamco
lub rownowazne. Odpowietrzniki montowaé na poszczegolnych pionach instalacji wraz
z zaworami stopowymi. Do odcinania poszczegolnych galezt lub pionéw zastosowac zawory
kulowe firmy Danfoss lub rbwnowazne. Armatura zastosowana do instalacji musi posiadac
dopuszczenie do pracy w temp 80°C i ci$nienia 6bar.

4.5. Elementy grzejoe

W budynku zaprojektowano grzejniki kolumnowe classic o wielkosci  50/600/160,
50/600/110 i1 50/1000/110  (wielkosci i typ na rozwinigciu inst) Wykonane z
wysokogatunkowej stali, Fe Po 1AM, wg DIN EN 10130/10131. Grubo$é materialu wynosi
1,25mm. Przystosowane sg do temp. 110°C i max cisnienia 6bar. Podane typy grzejnikéw sa
firmy Brugman. Wymagania co do mocowania grzejnikéw, nalezy przyja¢ zgodnie z
katalogiem techniczaym producenta grzejnikéw. Przed wbudowaniem materialébw zapoznad
si¢ dokladnie z instrukcjg montazu urzgdzen. Wszystkie elementy instalacji powinny byé
montowane wg zalecen ich producenta.




4.6. Izolacja.

Wszystkie przewody w scianach, nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowe) (np.
Termaflex)

dla érednic od $15 do $22mm gr 1,3cm

dla §rednic od $28 do $42mm gr 1,5cm

5. Préba ciSnieniowa.

Probe instalacji i calo$C prac wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom II (Instalacje sanitarmme i
przemystowe).oraz z normg PN-77/M-34031. W czasie prowadzenia prob szczelnosci
instalacji, polaczonej z kilka krotnym ptukaniem zladu, wszystkie termostatyczne zawory
grzejnikowe i odcinajace muszg si¢ znajdowac w stanie calkowitego otwarcia obu stopni
regulacji, a zawory termostatyczne powinny miec natozone kapturki ochronne zamiast glowic
termostatycznych, z uwagi na znaczng wrazliwos¢ na zanieczyszczenia mechaniczne zawarte
wodzie grzejnej. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dzialania instalacji w stanie
goracym (72godziny) nalezy we wszystkich zaworach z wstgpna regulacjg ustawic
elementy dtawiace. Bezpogrednio przed odbiorem technicznym, po wykonani wszystkich
robot wykoficzeniowych , nalezy zamontowaé glowice termostatyczne, z ewentualnym
ograniczeniem zakresu nastaw 1 zabezpieczeniem w sposob okreslony przez producenta
W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ odpowiednia jakos¢ wody grzejnej (z istnigjace)
kotlowni poprzez sie¢), ktora powinna by¢ wolna od zanieczyszczen mechanicznych
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607. Po przeprowadzeniu proby szezelnosci
rurociagi odtlusci¢, odtluscic  pomalowac farba podkiadowa i nawierzchniows z godnie z
instrukcja KOR-3A. Probe cisnieniowa wykonaé na ciénienie 6bara na zimno i na cieplo na
ci$nienie 4,5 bara.

5. Uwagi koficowe:

Instalacja winna by¢ napelniona wodg uzdatniona, spetniajaca wymogi jakosci wody
grzewcze] wg PN-93/C-04607.

Wszystkie materialy, urzadzenia i armatura powinny posiadaé odpowiednie atesty

1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz projektem.

W fazie wykonawstwa istnicje moiliwosc zastosowania sinnych materialow budowlanych i
urzqdzen ni; dobrane w opracowaniu projektowym, o nie gorszej jakosci oraz identycznych
danych technicznych, tylko i wylqcznie w uzgodnieniu 7 projektantem.

Nie dotrzymanie w/w warunka ;walnia projektanta 3 odpowiedzialnosci za prawidlowe
Jfunkcjonowanie preyjetych rozwiqzan technicznych. _

Wszysthie koszty zwiqzane ze zmianqg rozwiqzan technicinych, materialow i urzqdzer: ponosi
Zleceniodawca zmian.
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Nazwa definicji przegrody podtoga na gruncie
Wsp. przenikania ciepla 0,48 WH(m?K)
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Wystepuje wykroplenie wewngfrz przegrody !
Temperatira wewngtrzna 20 "C
Wiigotnost wewnelrzna 60 %
Temperatura zewnetrzna 20 *C
Wilgolno$< zewnetrzma 90 %
Nazwa definicii przegrody strop ostatni
Wsp. przenikania ciepta 0,23 WHmM*K)
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepla
Opis

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis
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okno polaciowe
1,40 WimZ.K)

sciana wew. 25
1,61 WHm2K)




VST

Nazwa definicji przegrody Sciana wew. 12
Wsp. przenikania ciepla 2,21 WHmM?K)
Opis

Nazwa definicji przegrody strop wew

Wsp. pizenikania ciepta 0,57 Wi(m*K)
Opis

‘Nazwa definicji przegrody drzvii wew

Wsp. przenikania ciepla 2,50 Wi{m%.K)
Opis

Nazwa definicji przegrody $ciana zew. nowa
Wsp. przenikania ciepta 0,28 W/(m%K}
Opis
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE




OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie obiektu

Proj. bud. mag.- sktadowy zasilony bedzie przylaczem kablowym
zalicznikowym  od istniejacego  budynku muzeum - z instalacji
zalicznikowej obiektu. Zasilanie (przytacz) bedzie przedmiotem
odrebnego opracowania. Przytacz (YKY 5x10) nalezy wprowadzi¢ w rurze
ochronnej do projektowanej tablicy rozdzielczej "R1" w proj budynku
(parter) , nastepnie wyprowadzic cbwody odbiorcze z w/w tablicy , oraz

WLZ do tablicy ,R2" (strych).
2. Tablice rozdzielcze , WLZy , zabezpieczenia

Tablice ,R1" .R2” zastosowac jako hermetyczne np.: Hager’. Z
tablicy ,R1” wyprowadzic WLZ YDY 5x6 do tablicy ,R2" | ktory wykonaé
w rurce winidurowej. Z tablic R1, R2, zasili¢ obwody oswietieniowe i
gniazd wtykowych 230 V i 400 V w poszczegolnych pomieszczeniach
obiektu. Plan instalacji pokazano na rys 1-2.

Zabezpieczenia i przekmje przewodow podano na schemacie

jednokreskowym instalaciji.




3. Instalacja elektr. wewnetrzna

Nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem i obowigzujacg normag PN-IEC
364, PN-IEC 60364 , oraz Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r.

Stosowacé przewody miedziane typu DY 2,3 x1,5 dla oswietlenia , oraz
3x2,5 dla gniazd 1faz. Przewody chroni¢ rurkami winidurowymi RVKL.
Gniazda hermetyczne ze stykami ochronnymi. Tablica rozdzielcza ,R1”
oraz R2 w obudowie izolacyjnej. W tablicy R1 nalezy zamontowac
wyltgczniki  nadmiarowe typu "S 303" (20 A ~ dla WLZ ) oraz wyt.
roznicowo-pradowe (P314 i P312) sprzezone z wylgcznikami
nadmiarowymi - zabezpieczajace obwody Swiatta i gniazd wtykowych.
Tablicg ,R1" zasili¢ po liczniku przewodem YKY 5x10 mm? (odr. oprac).
Tablice R2 zasilic przewodem YDY 5x6 w rurce karbowane;.

Typy opraw oS$wietleniowych podano na rysunkach.
4. Instalacja odgromowa.

Wykonac zgodnie z PN-IEC 61024-1 i norm zwigzanych. Zwody poziome
na dachu wykonac drutem ocynkowanym DFeZn fi 8 mm ; zwody
pionowe rowniez drutem fi 8. Uziom powierzchniowy wykonac bednarkg
ocynk. FeZn 25x4 mm na giebokosci 0,8 m. Dopuszczalna impedancja

uziomu Ru<10 Q. Plan Instalacfi pokazano na rys. 3.




5. Ochrona od porazen.

Obowiazujacym systemem ochrony od porazen elektrycznych jest -
samoczynne wylgczenie w ukladzie sieciowym TN-C. Ochronie podlegajg
wszystkie metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych, oraz kolki ochronne
gniazd wtyczkowych. Ochrong wykona¢ poprzez  przylaczenie
wymienionych elementow do przewodu ochronnego PE, ktéry prowadzié
od zlgcza. W zlgczu wykonac uziemienie robocze przewodu PEN /R<30
om/, ktory polaczy¢ z gtdwng szyng uziemiajacg /GSU/ ,oraz rozdziat na
przewody PE i N. Jako dodatkowy srodek ochrony od porazen stosowac
wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe. W obwodach zasilajacych
pomieszczenia szczegodlnie niebezpieczne pod wzgledem porazenia (np.
kotfownia, tazienka) zaleca sie stosowac wytaczniki ochronne roznicowo-
pradowe o czutosci delta J=0.03 A. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢

skutecznosc ochrony przez wykonanie pomiarow.
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